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LIFTUTLEIGE

Lifter frå 9 m til 18 m
Kan leverast

TA KONTAKT FOR PRISAR

DINO 120 T

DINO 160 XT DINO 160 XTB

Arbeidshøyde, max 12,0 m
Plattformshøyde, max 10,0 m
Løftekapasitet 120 kg
Horisontal rekkevidde 7,9 m
Totalvekt 1275 kg
Støttebensbredde 3,6 m
Transportbredde 1,72 m
Transporthøyde 1,96 m
Transportlengde 5,52 m
Bomrotasjon Ubegrenset
Bomkontroll To hastigheter
Plattformstørrelse Ø 0,85 m
Driftsystem Standard

Arbeidshøyde, max 16,0 m
Plattformhøyde, max 14,0 m
Løftekapasitet 215 kg
Horisontal rekkevidde 9,1 m
Totalvekt 2180 kg
Støttebensbredde 3,8 m
Kurvstørrelse 0,7 x 1,3 m
Kurvrotasjon 90o

Transportbredde 1,80 m
Transporthøyde 2,29 m
Transportlengde 5,99 m
Bomrotasjon Kontinuerlig
Bomkontroll Proposjonal
Stigningsevne 25 %

Arbeidshøyde, max 16,0 m
Plattformhøyde, max 14,0 m
Løftekapasitet 215 kg
Horisontal rekkevidde 9,1 m
Totalvekt 1950 kg *
Støttebensbredde 3,8 m
Kurvstørrelse 0,7 x 1,3 m
Kurvrotasjon 90o

Transportbredde 1,78 m
Transporthøyde 2,20 m
Transportlengde 5,91 m
Bomrotasjon Ubegrenset
Bomkontroll Trinnløs
Stigningsevne 25 %
Hjelpefremdrift Standard
Spenning 230V / 10A
Aggregat (Honda) Tilleggsutstyr

KJENNETEGN FOR DINO 160 XTB:
Friskt og nytt design
Batteridrift
Tilpasset presis og rask
Enkel å bruke
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DINO 180 XTBDINO 180 XT

GENIE - 1932 BASKET RQG 150, SPESIAL LIFT

Arbeidshøyde, max 18,0 m
Plattformhøyde, max 16,0 m
Løftekapasitet 215 kg
Horisontal rekkevidde 10,9 m
Totalvekt 2050 kg *
Støttebensbredde 3,8 m
Kurvstørrelse 0,7 x 1,3 m
Kurvrotasjon 90o

Transportbredde 1,78 m
Transporthøyde 2,20 m
Transportlengde 6,55 m
Bomrotasjon Ubegrenset
Bomkontroll Trinnløs
Hjelpefremdrift Standard
Stigningsevne, max 25 %
220 V uttak i kurv Standard
Spenning 230V / 10A

Arbeidshøyde, max 18,0 m
Plattformhøyde, max 16,0 m
Løftekapasitet 215 kg
Horisontal rekkevidde 10.9 m
Totalvekt 2235 kg
Støttebensbredde 3,8 m
Kurvstørrelse 0,7 x 1,3 m
Kurvrotasjon 90o

Transportlengde 6,57
Transportbredde 1,80 m
Transporthøyde 2,29 m
Bomrotasjon Kontinuerlig
Bomkontroll Proposjonal
Stigningsevne, max 25 %

Arbeidshøyde 7,79 m
Plattformhøyde 5,79 m
Løftekapasitet 227 kg
Løftekapasitet plattformforlengelse 113 kg
Svingradius, innvendig 0
Svingradius, utvendig 1,55 m
Kjørehastighet, senket 0-4,0 km/t
Kjørehastighet, løftet 0-0,8 km/t
Stigningsevne, maks 30%
Egenvekt 1,503 kg
Drift dobbel front drift
Batteristørrelse 24V (4x6V)
Løfte/senkehastighet 16/23 sek.
Hjulstørrelse 30,5x11x20 cm (12x4,5x8”)

Arbeidshøyde 15 m
Maksimal utstrekking til siden av bommen 8,5 m
Maksimal last i korgen 200 kg
Motor 13 Kw
Maksimal helling 25 %
Totalvekt 2100 kg
Diesel / elektrisk beltedrift Standard

Plattformhøyde 5,79 m
Høyde opp til plattform 1,00 m
Plattformlengde 1,63 m
Høyde rekkverk (max) 2,11 m
Høyde sammenfelt (min) 1,75 m
Lengde 1,83 m
Bredde 0,81 m
Akselavstand 1,32 m
Klaring center 0,06 m
Klaring gard nede 0,02 m

KJENNETEGN FOR DINO 160 XTB:
Friskt og nytt design
Batteridrift
Tilpasset presis og rask
Enkel å bruke


